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Mekanize plazma kesme teknolojisinde
en dikkat ¢cekici ilerlemeyle, plazmanin
yapabilecekleri yeniden tanimland.

Sektdrde dncii kesim kalitesi - X-Definition

XPR, yeni teknolojiyi siyah sac, paslanmaz gelik ve aliminyum
malzeme lizerinde yeni nesil, X-Definition™ kesmeye yonelik rafine
islemlerle birlestirerek HyDefinition® kesim kalitesini ¢cok daha ileri
bir noktaya tasir.

ince siyah sac tizerinde tutarli ISO aralik 2 sonuglari ve daha
kalin siyah sac ve paslanmaz gelik tizerinde genisletiimis
aralik 3 kesim kalitesi

Vented Water Injection™ (VWI) ile aliiminyum Uzerinde
Ustlin sonuclar

Optimize verimlilik ve daha diisiik isletim maliyetleri

Eski nesil teknolojilere kiyasla belirgin &lgtide daha dustik
isletim maliyeti

Kalin malzemelerde daha ytiksek kesim hizlari

Siyah sac uygulamalarda sarf malzemesi 6mriinde dikkate
deger artis

Rakip plazma sistemlerinden daha kalin delme kapasitesi

Sistemi optimize eden tasarim geligtirmeleri ve kullamm kolayhigi
Kontrollti ark sénmesi hatasina karsi koruma sayesinde reel
sarf malzemesi 6mriinde ciddi artis

Yiksek akim seviyelerinde torgta hasara neden olabilecek kalici
elektrot pusklrmesi arizalarinin etkisinde azalma

Gelismis bakim ve servis komutlar igin otomatik sistem izleme
ve Ozel ariza tespiti kodlari

EasyConnect™ torg kablosu ve tek elle torg-yuva baglantisi
sayesinde hizli ve kolay degistirme

Kolay sarf malzemesi degisikligi igin QuickLock™ elektrot

Gitig kaynagindaki Wi-Fi donanimi sayesinde mobil cihazlara
baglanti ve LAN baglantisi sayesinde ¢oklu sistem izleme

ve servis olanagi
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Islem kontrolii ve aktarimi

Ug gaz baglanti konsolu segenegi,

Ortalama

Kesme Kalinlk kesim hizi
Konsol gazlan (mm) (mm/dk.)

paslanmaz gelik ve alliminyumda birbiri Siyah sac
pesi sira iyilestirilmis kesme becerileri 0; plazma 30 05 5348
sunarak her konsol ile rakip tanimayan 07 muhafaza 3 1153
siyah sac kesim kalitesi sunar. Tim 9 126
konsollar yiiksek verimlilik ve kullanim 02 plazma 50 3 3820
kolayh@i icin tamamen CNC Uzerinden e WL g 12§§§
kontrol edilebilir. Vented Water Injection™ (VWI) 0, plazma 80 3 55892
konsalu Hava muhafaza 6 3048
12 1405
Core, VWI 07 plazma 130 3 6502
: ve OptiMix | Hava muhafaza 10 2680
. ' - 38 256
Teknik Ozellikler Optibix konsolu 02 plazma 10 6 5080
Maksimum agik devre gerilimi 360 VDC Hava muhafaza ;g 3;??;
Maksimum gikis akimi 300 A 60 152
el 665K o s | 5
Cikis gerilimi 50-222 VDC N, muhafaza 300 50 560
%100 devrede kalma ark gerilimi 222V Paslanmaz celik 80 165
Devrede kalma degerleri 40 °C’de, 66,5 kW’da %100 Care VM N, plazma 40 . 08 6100
Galistirma ortami sicaklik araliklan -10°C-40 °C veozle;;tiMix Ny muhafaza 3 2683
T ) 6 918
Giig faktorii 66,5 kW’ta 0,98
_— F5 plazma 80 3 4248
Sojutma Basingli hava (Sinif F) [‘]’V‘t’.th? Ny muhafaza 6 1916
Yalitm St H i 12 864
EMC emisyonlan siniflandirmasi Sinif A th-IAr-Nzhp:azma 1 :g }%g
Gadoce CEmodeller) | 3% 256
Kaldirma noktalan Ust kaldirma gzii agirlik OptiMix | Hg-Ar-N plazma 300 19 2038
kapasitesi 680 kg N muhafaza 25 1040
Alt forklift yuvalari gg :133;
Wive Ny plazma 300 12 2159
Hypertherm'in kalite yanetimi sistemi International Standard IS0 9001: 2015'e kayithdir, Optilix Hy0 muhafaza Al 1302
Hypertherm'in tam sistem garantisi, torg ve kablolar icin bir yil ve diger sistem parcalarinin tamam igin iki yildir. — 50 403
Hypertherm'in plazma giig kaynaklan, %90 veya daha yiiksek enerji tasarrufu degerleri ve 0,98'lere varan giig faktirleriyle Alummyum
sektirde Gncii enerji tasarrufu ve verimlilik sunar. Son derece yiiksek enerji tasarrufu, uzun sarf malzemesi gmrii ve yalin Core. VWI Hava plazma 40 19 4199
{iretim iglemleri daha az dogal kaynak tiiketimine yol agmakta ve gevresel etkiyi en aza indirmektedir. ve Ol;tiMiX Hava muhafaza 3 2596
6 9
Ny plazma 80 3 3820
Ho0 muhafaza 6 2203
10 956
Ny plazma 130 6 2013
%Y& Hy0 muhafaza 1 102
20 870
Ny plazma 300 12 2286
Ho0 muhafaza 25 1302
50 524
H-Ar-N; plazma 300 12 3810
OptiMix | N muhafaza 25 2056
Cevresel sorumluluk Hypertherm'in temel deg@erlerinden biridir ve bizim 30 391
baganimiz ve miisterilerimizin basarisi igin kritik bir Sneme sahiptir. Greener Bu, kullanilabilecek iglemlerin ve kalinliklarn tam listesini temsil etmez
Yaptigimiz her iste gevresel etkimizi azaltmanin yollarini ariyoruz. uts
Daha fazla bilgi igin: www.hypertherm.com/environment. /‘

Hypertherm, HyDefinition, XPR, X-Definition, Vented Water Injection, EasyConnect,
QuickLock, Core ve Optimix; Hypertherm, Inc!nin ticari markalaridir ve Amerika
Birlesik Devletleri ve/veya diger tlkelerde tescilli olabilirler. Diger tiim ticari markalar
ilgili sahiplerine aittir.
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SHAPING POSSIBILITY™


https://www.hypertherm.com/csr
https://www.facebook.com/HyperthermEMEA
https://www.youtube.com/c/HyperthermEMEA
https://plus.google.com/+HyperthermEMEA

