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XPR170, cok inceden orta kalinlikta
malzemelere kadar yeni nesil
X-Definition islemlerini sunar.

Sektdrde dncii kesim kalitesi - X-Definition

XPR, yeni teknolojiyi siyah sac, paslanmaz gelik ve altiminyum
malzeme Uzerinde yeni nesil, X-Definition™ kesmeye yonelik
rafine iglemlerle birlestirerek HyDefinition® kesim kalitesini
¢ok daha ileri bir noktaya tasir.

Ustiin paslanmaz gelik kesim kalitesi

ince siyah sac tizerinde tutarli ISO aralik 2 sonuglari ve daha
kalin siyah sac ve paslanmaz gelik lizerinde genisletiimis
aralik 3 kesim kalitesi

Vented Water Injection™ (VWI) ile altiminyum uzerinde
tstlin sonuglar

Optimize verimlilik ve daha diisiik igletim maliyetleri
Eski nesil teknolojilere kiyasla belirgin dlgtide daha dusiik
isletim maliyeti

Siyah sac uygulamalarda sarf malzemesi émriinde dikkate
deger artis

Rakip plazma sistemlerinden daha kalin delme kapasitesi

Sistemi optimize eden tasarim gelistirmeleri ve kullamm kolayhi
Kontrollli ark sdnmesi hatasina karsi koruma sayesinde reel
sarf malzemesi 6mriinde ciddi artis

Gelismis bakim ve servis komutlari icin otomatik sistem izleme
ve Ozel ariza tespiti kodlari

EasyConnect™ torg kablosu ve tek elle torg-yuva baglantisi
sayesinde hizli ve kolay degistirme

Kolay sarf malzemesi degisikligi igin QuickLock™ elektrot

Gii¢ kaynagindaki Wi-Fi donanimi sayesinde mobil cihazlara
baglanti ve LAN baglantisi sayesinde goklu sistem izleme
ve servis olanagi

Nesnelerin interneti (IoT) ile uyumlu
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islem kontrolii ve aktarimi
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paslanmaz celik ve aliiminyumda birbiri Siyah sac
pesi sira iyilestiriimis kesme becerileri 0, plazma 30 05 5348
sunarak her konsol ile rakip tanimayan 0, muhafaza 3 1153
siyah sac kesim kalitesi sunar. Tum 5 591
konsollar yiiksek verimlilik ve kullanim 0, plazma 50 3 3820
kolayligi icin tamamen CNC tizerinden Hava muhafaza 5 9399
kontrol edilebilir. Vented Water Injection™ (VWI) 8 1369
konsolu
0, plazma 80 3 5582
Core, VWI | Hava muhafaza 6 3048
ve OptiMix 12 1405
0, plazma 130 3 6502
) OptiMix* konsolu Hava muhafaza 10 2680
Teknik Ozellikler 38 256
Maksimum agik devre gerilimi 360 VDC 0, plazma 170 6 5080
T ——— 170A Hava muhafaza 12 3061
: = 25 175
Maksimum gikis giicii 35,7 kW 60 152
Cikag gerilimi 50-210 vDC Paslanmaz gelik
9100 devrede kalma ark gerilimi 210V Core. WI N; plazma 40 08 6100
Devrede kalma degerleri 40 °C'de, 35,7 kW'da %100 ve Optill | " Muhafaza : 2;833
Gahstirma ortami sicaklik araliklan -10°C-40 °C F5 plazma 80 3 1918
Giig faktorii 35,7 kW'ta 0,98 VWI V.B N, muhafaza 6 1916
Sogutma Basinch hava (Sinif F) Optlfix 12 864
Yalitim SimfH H,-Ar-N, plazma 170 10 1975
EMC emisyonlan siniflandirmasi Simif A OptiMix | N, muhafaza 12 1135
(sadece CE modelleri) 38 256
Kaldirma noktalari Ust kaldirma gézii agirlik Wi N, plazma 170 10 1975
kapasitesi 454 kg Opt"\,‘l’; H,0 muhafaza 2 978
Alt forklift yuvalari 38 434
Aliiminyum
Hava plazma 40 1,9 4799
Hypertherm'in kalite yénetimi sistemi International Standard IS0 9001: 2015° kayithidir. Gm;’tyn‘:lvl Hava muhafaza 3 2596
Hypertherm'in tam sistem garantisi, torc ve kablolar icin bir yil ve diger sistem parcalarinin tamami igin iki yildir. ve DX 6 911
Hypertherm'in plazma giig kaynaklar, %30 veya daha yiiksek enerji tasarrufu degerleri ve 0,98'lere varan giig faktdrleriyle N, plazma 80 3 3820
sektdrde dncii enerji tasarrufu ve verimlilik sunar. Son derece yiiksek enerji tasarrufu, uzun sarf malzemesi émrii ve yalin
{iretim islemleri daha az dogal kaynak tiiketimine yol agmakta ve gevresel etkiyi en aza indirmektedir. H,0 muhafaza 6 2203
10 956
N, plazma 130 6 2413
oe | WO mubafaz 10 102
ptiMix
20 870
N, plazma 170 10 1994
H,0 muhafaza 20 978
38 434
H,-Ar-N, plazma 170 10 3334
OptiMix | N, muhafaza 20 1213
Cevresel sorumluluk Hypertherm'in temel deg@erlerinden biridir ve bizim 38 384

basarimiz ve musterilerimizin basaris igin kritik bir 6neme sahiptir.
Yaptigimiz her iste gevresel etkimizi azaltmanin yollarini ariyoruz.
Daha fazla bilgi igin: www.hypertherm.com/environment.
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Hypertherm, HyDefinition, XPR, X-Definition, Vented Water Injection, EasyConnect,
QuickLock, Core ve Optimix; Hypertherm, Inc!nin ticari markalardir ve Amerika
Birlesik Devletleri ve/veya diger tilkelerde tescilli olabilirler. Diger tum ticari
markalar ilgili sahiplerine aittir.
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HypcoiILnGIIin
SHAPING POSSIBILITY™

Bu, kullanilabilecek islemlerin ve kalinliklarin tam listesini temsil etmez
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https://www.facebook.com/HyperthermEMEA
https://www.youtube.com/c/HyperthermEMEA
https://plus.google.com/+HyperthermEMEA
https://www.hypertherm.com/csr/
https://www.hypertherm.com

