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ProNest® 2019 LTS

CAD/CAM Yerlestirme Yazilimi

ProNest LTS ile daha fazlasim bagarin

ProNest LTS, is atolyesi ortamlarindaki hafif sanayi
mekanize kesim islemleri icin tasarlanmis bir CAD/CAM
yerlestirme yazilimidir. Konvansiyonel plazma veya oksigaz

donanimli tek bir kesim makinesi i¢in yazilim ¢ézimu sunar.

ProNest LTS, kesim uzmanligi ile kullanim kolayhg:
arasinda mitkemmel bir denge sunarak, is atolyelerinin
malzeme tasarrufunu artirmalarina, verimliligi katlamalarina,
isletim maliyetlerini diistirmelerine ve parca kalitesini
gelistirmelerine yardimci olur.

Yazilmin arayiizii sezgiseldir ve kolayca 6grenilir. Ekibiniz
¢ok daha verimli programlama sayesinde gelisme g0sterip
hizlanir ve isi gok daha az hatayla tamamlar.

ProNest LTS'nin is akisi da oldukga kolaydir:

1. 2. 3.
Tasarlama Yerlestirme Kesme

Ayrica ProNest LTS'nin arkasinda Hypertherm'in kiiresel
profesyonel agi bulunmaktadir. Bu da ihtiyaciniz olan her
an servis ve destek alabileceginiz anlamina gelmektedir.
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Standart dzellik aciklamalari
Makine destegi

Tuim buytik markalar/treticiler/modeller

Parca tasarimi ve gelistirme

CAD dosyalarini olusturmak ve diizenlemek igin entegre
2D CAD programi

Sablonlardan ortak pargalar gelistirmek igin Degisken
Sekilli Pargalar (VSP) 6zelligi

CAD/CAM iceri aktarma ve daniistirme

CAD dosyalarini igeri aktarma (endiistri standardi
dosya formatlarr)

Rasterden vektére isleviyle statik goriintiileri CAD
gorintilerine donlistiirme

Otomatik CAD dosyasi diizeltme ve hata bildirimi
Otomatik yiv/elips perdahlama ve kuigtiltme
Tek bir CAD dosyasindan birden fazla pargayi ayirma

CAD tabakalarini islemlerle (kesme, markalama)
otomatik esleme

Yerlesik iglem uzmanhig

islem parametreleri (manuel):

— Parga, plaka ve delme aralama igin ayrimlar

— Kerf telafisi ve besleme hizi

— Girig/cikis stili, parga geometrisi ve kalitesi igin
optimize edilmistir

Oksigaz i¢in 6n 1sitma zamanlamasi

Kesim siralama - otomatik veya manuel

Otomatik yerlestirme
Otomatik yerlestirme standart olarak saglanir


https://www.hypertherm.com

Standart dzellik aciklamalari, devami

Pargalari yuvaya stiriikleme, birakma, iteleme ve otomatik * Raporlar dogrudan PDF'ye, Excel elektronik tablolarina,

Interaktif manuel yerlegtirme Raporlama

Parca 6zelligine gore pargalar renklendirme = Yonetim ve atdlye raporlari

iteleme CSV'ye veya web sayfasi formatina aktarma
Parcalar dondiirmek igin tasima, aynalama ve suriikleme

Parga karigsma algilamasi lell

Yuva iginde giris/¢ikis pozisyonunu ve ozelliklerini * NC gikti ile son islemci

dizenleme = DXF ciktisi

Animasyonlu kesme sirasi simiilasyonu

Su adresten bir iicretsiz deneme isteyebilirsiniz:

www.hypertherm.com/CAM

Hypertherm ve ProNest, Hypertherm Inc. sirketinin ticari markalaridir ve ABD'de ve/veya
diger Ulkelerde tescilli olabilirler. Diger tiim ticari markalar ilgili sahiplerine aittir.

Cevresel sorumluluk Hypertherm'in temel degerlerinden biridir ve bizim basarimiz Gree"er
ve musterilerimizin basarisi igin kritik bir 6neme sahiptir. Yaptigimiz her iste

cevresel etkimizi azaltmanin yollarini ariyoruz. Daha fazla bilgi igin: ‘ ) Guts

www.hypertherm.com/environment.
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